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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w ,,Rosyjskie Kregle”
na terenie rekreacyjnym Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku

Adres Nr dziatki Obreb Jednostka ewid. Gmina
57-250 Ztoty Stok 366, AM-4 | 0007,Ztoty Stok 022407, Ztoty Stok -Miasto Ztoty Stok

Inwestor: CENTRUM KULTURY | PROMOCII W ZtOTYM STOKU, UL. 3-GO MAJA 10, 57-250 ZtOTY STOK

Adres, lokalizacja inwestycji: UL. 3-GO MAJA 10, 57-250 ZtOTY STOK,
DZIALKA NR 366, OBR.0007 Z£OTY STOK

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany Budowy czterech
stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w ,Rosyjskie Kregle” na terenie rekreacyjnym Centrum
Kultury i Promocji w Ztotym Stoku, dz. nr 366, zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

A: Dane ogdlne

1. Inwestor: Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku, 57- 250 Ztoty, ul. 3-go Maja 10.
2. Adres zadania: 57- 250 Ztoty Stok, ul. 3-go Maja 10, dz. nr 366, AM-4, obreb Ztoty Stok.
3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem.
4. Wykorzystane do opracowania materiaty:
e Wizje lokalne
e Mapa do celéw projektowych
e  Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.
e  Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.
e Uzgodnieniaiinne
B: Opis techniczny
5. Stan istniejacy.

Projektowang lokalizacje czterech stanowisk bulodromu i stanowisko do gry w ,Rosyjskie Kregle”
przewidziano na terenie rekreacyjno — sportowym Centrum Kultury i Promocji (CKiP) w Ztotym Stoku, dz. nr
366, Na terenie dziatki nr 366 znajduje sie budynek siedziby Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku.
Dziatka wokoét budynku zagospodarowana do celdw rekreacyjno - sportowych i uzytkowo - funkcjonalnych ,
zwigzanych z dziatalnoscig jednostki CKiP. Dziatka posiada zapewniony dojazd z drogi publicznej o
nawierzchni bitumicznej. Teren na ktérym zlokalizowane bedg projektowane urzadzenia zabawowe jest
terenem réwninnym, ogrodzonym, czesciowo zakrzewionym i zadrzewionym, porosnietym trawa.

5.1 Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 366 w obszarze projektowanych urzgdzen, nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane
kubaturowe oraz instalacje naziemne i podziemne, mogace kolidowaé 1z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

5.2. Przeznaczenie obiektow

Zagospodarowany teren stanowic¢ bedzie miejsce zewnetrznej aktywnosci fizycznej dla dzieci, rodzin oraz
0sOb starszych. Strefy zagospodarowane, majg sprzyja¢ integracji spotecznej poprzez wspdlne
podejmowanie aktywnosci fizycznej i by¢ skierowane do réznych grup wiekowych.

6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesciowe dziatki nr 366 pod budowe czterech
stanowisk do gry w bule oraz jednego stanowiska do gry w ,Rosyjskie Kregle”, chodnika wewnetrznego o

nawierzchni z kostki betonowej, montazu czterech tawek, dwdch koszy na Smieci i tablic regulaminéw dla
poszczegdlnych urzadzen zabawowych (gier).
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.Stan projektowany.

.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano montaz nastepujacych urzadzen do gier terenowych oraz elementéw wyposazenia i
zagospodarowania terenu:

A) urzadzenia gier zewnetrznych:

1
1

1

1

2
2

2.

. Cztery stanowiska do gry w bule tzw. bulodromu.

.1. Budowa / warstwy od spodu :
piasek sredni— gr. 15 cm,
warstwa geowtdkniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2,
zwir frakcja 2-16mm — gr. 15 cm,
ttuczen granitowy strzegomski, mieszanka frakcji 0-6 mm gr. 6 cm,
boisko obwiedzione obrzezem betonowym 20x6 cm, wystajagcym ok. 2 cm nad poziom powierzchni do
gry.

.2. Technologia wykonania / chronologicznie :
korytowanie na gtebokos¢ 30 cm
wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku Sredniego o gr.15 cm po zageszczeniu, zaggszczenie do Is 2
0.98 z polewaniem wodg,
utozenie warstwy geowtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 z wywinigciem na Sciany wy-
kopu po korytowaniu,
wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na fawach cementowo — piaskowych 1:8,
wykonanie warstwy zwiru frakcji 2-16 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu , zageszczenie do Is 2 0.98 z po-
lewaniem wodg,
wykonanie gérnej warstwy nawierzchni z mieszaki ttuczniowej granitowej frakcji 0-6 mm o gr. 6 cm po
zgeszczeniu, zageszczenie do Is 2 0.98, bardzo doktadne zageszczenie i wyrownanie nawierzchni z pole-
waniem woda,

.3. Zalecenia i uwagi dotyczgce budowy bulodromu :
przed pierwsza gra warto odczekad tydzien oraz polaé (nie strumieniowo )nawierzchnie wodg z weza,
wyréwnywac nawierzchnie toru po skoriczonej grze, usuwac chwasty raz na rok, co na pét roku dosypac
$wiezego ttucznia (ok. 1-2 cm) i zagescic z polewaniem wodg,
bulodrom osiggnie optymalng gestos¢, twardosé po ok 2 latach.

. Jedno stanowisko do gry w ,,Rosyjskie kregle”.

.1. Wykonanie ptyty betonowej gr. 10 cm w postaci kwadratu o boku ok. 1,1 m z betonu hydroszczelnego
C20/25, zbrojona siatkg z pretéw zebrowanych fi 8 mm z zaznaczonymi miejscami do ustawiania kregli,
beton zatarty na gtadko. Ptyte wykonac¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:10, gr. 20 cm. Pod ptyte
wykonaé odpowiednie korytowanie terenu. Utozenie warstwy geowtdkniny poliestrowej o gramaturze
min. 200 g/m2 z wywinieciem na $ciany wykopu po korytowaniu.

2. Wykonanie stojaka w formie stupa tukowego z uchwytem pod linke do wieszania kuli z wygietej od-
powiednio rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo o $rednicy 100 mm przy podstawie do
wys. ok. 150 cm nad terenem (odcinek prosty) i Srednicy 80 cm w gérnej czesci wygietej tukowo na
dtugosci ok. 3 m. Rura podstawy o $rednicy 100 mm, zabetonowana w stopie betonowej o wym. prze-
kroju 45x45 cm na gt. 80 cm, zbrojonego siatka stalowg z pretéw zebrowanych fi 8 mm. Wysokos¢
uchwytu do wieszania kuli ok. 3,5 m nad terenem. Odlegtosc¢ stupa od ptyty z kreglami ok. 2-2,5 m.
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2.3. Mocowanie linki i kuli metalowej kpl. 1 oraz ustawienie kregli terenowych szt. 9 do gry w ,Rosyjskie
kregle” zgodnie z wytycznymi Producenta.

B) elementy wyposazenia i zagospodarowania terenu:
1. tawka prosta L095 bez oparcia

Elementy fawki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi tawki z blachy o gruboéci 4 mm, ele-
menty siedziska z desek swierkowych impregnowanych cisnieniowo lub kapielowo malowanymi lakierobej-
cg w kolorze orzech lub mahon szlachetny. tawka LO95 jest wzmocniona od tylnej strony dodatkowym pta-
skownikiem. tawki ustawi¢ na wykonanych przy chodniku ,,wybiegach” z kostki betonowej dt. ok. 2 m. szer.
ok. 1,1 m.

Wymiary desek fawki L095:

Dtugosé: 170 cm, Szerokos$é¢:11,5 cm Grubosé 4,3 cm — 5 szt.

Wymiary tawki L095:

Wysokosé: 45 cm

Dtugosé: 170 cm

Gteboko$¢ (szerokos¢): 55 cm

2. Kosz metalowy na Smieci z ramg wysokos$¢ 55 cm kolor mahon szlachetny lub orzech

Konstrukcja w catosci spawana z ksztattownikéw stalowych gr. 4 mm. Kosz wyposazony w ocynkowany
wktad o pojemnos¢: 45 |, mocowany do podtoza.

3. Stojak z tablicg regulaminu bulodromu-— szt. 1.

4. Stojak z tablicg regulaminu stanowiska do gry w ,,Rosyjskie kregle” —szt. 1.

5. Chodniki terenowe z ,wybiegami” pod tawki o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm,
obrzeza betonowe 6x20 cm na tawach cementowo- piaskowych.
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6. Strefy bezpieczne przy urzadzeniach gier zewnetrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy bo-
iskowej. Wokét przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

7.2 Zakres robot

e Usuniecie zbednego, kolidujgcego zakrzaczen z zywoptotu zakrzaczen i nasadzen,

e Rozebranie utwardzonej nawierzchni terenu z ptytek chodnikowych 35x35 cm i chodnika z trylinki,

e Wytyczenie urzadzen i elementow zagospodarowania w terenie,

e Korytowanie terenu pod nawierzchnie stanowisk bulodromu i ptyte betonowg pod kregle z
przemieszczeniem i cze$ciowym rozplantowaniem ziemi urodzajnej na terenie dziatki nr 366,

e Korytowanie terenu pod nawierzchnie chodnikdow z przemieszczeniem i czesciowym rozplantowaniem
ziemi urodzajnej na terenie dziatki nr 366,

e Utozenie przepuszczalnej geotakniny pod podtoza bulodromu i ptyty betonowej pod kregle,

e Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bulodromu, gry w kregle i chodnikow,

e Wykonanie obrzezy betonowych 20x6x100 cm na tawach cementowo- piaskowych 1:8,

e Wykonanie nawierzchni chodnikéw z ,wybiegami” pod tawki z kostki betonowej , prostokat” gr. 6 cm na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 3-5cm,

e Wykonanie montazu tawek,

e Wykonanie montazu koszy na Smieci,

e Wykonanie montazu tablic regulaminu placu zbaw i sitowni zewnetrznych,

e Nawiezienie niezbednej warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie prac niwelacyjno-kultywacyjnych,
obsianie, nawozenie i pielegnacja trawnikéw w obszarze objetym opracowaniem,

e Niezbedne prace transportowe i wykonczeniowe oraz towarzyszace zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

8. Nawierzchnie

Strefy bezpieczne przy urzgdzeniach gier zewnetrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy boisko-
wej. Wokot przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

10. Ogrodzenie

Istniejgce, bez zmian. Obszar gier zewnetrznych nie wymaga ogrodzenia.

11. Oddziatywanie

Nie wystepuje. Catos¢ robdt wykonana zostanie w obszarze dziatki nr 366.

12.Uwagi

Autor projektu dopuszcza nieistotne odstgpienie od projektu zgodne z art. 36a ust 5 Prawa Budowlanego
dotyczace: nieznacznych przesunie¢ urzadzen w terenie z zachowaniem stref bezpiecznych, zmiane
materiatéw bez pogorszenia ich cech wytrzymatosciowych i estetycznych.

Wszelkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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Informacja do planu BIOZ

OBIEKT: Budowa stanowisk bulodromu i stanowiska do gry w ,Rosyjskie kregle na terenie rekreacyjno —
sportowym Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku, dz. nr 366, AM-4
INWESTOR: Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku, ul. 3 —go Maja 10, 57-250 Ztoty Stok
PROJEKTANT: inz. Marek Wilkosz

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu robot

- korytowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone i ulepszone

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodnikéw,

- wykonanie ptyty betonowej do ustawiania kregli

- budowa stanowisk bulodromu i stanowiska do gry w Rosyjskie kregle”

- montaz wyposazenia zagospodarowania terenu

- obsianie traw , plantowanie i uporzagdkowanie terenu robét

-roboty transportowe i wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Nie wystepuja

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujg

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

Roboty transportowe, nawierzchniowe i montazowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wymagane jest zapewnienie ze strony Inwestora i Wykonawcy dozoru technicznego nad realizowanymi
robotami.

Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:

- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac
budowlano-montazowych na terenie budowy

- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich
zapobiegania

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia

- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktérych nie mozna

prowadzi¢ prac budowlanych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podjete srodki techniczne i organizacyjne muszg zapewniac:

a) bezposredni nadzdr nad pracami przez wyznaczone osoby
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b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

c) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

e) wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:

Przepisy:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)

Uwaga:

Dla powyiszej inwestycji kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu “BIOZ”

Projektant
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Warstwy konstrukgji:

1. Kostka betonowa szara gr. 6 cm

2. Podsypka piaskowo-cementowa (1:8) - 3-5 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - 20 cm,

4. Podsypka piaskowa gr. 10cm,

5. ObrzeZe 6x20cm (kolor szary),

6. Podsypka piaskowo- cementowa (1:4) - wymiary zgodnie z rysunkiem.
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INWBUD Iwona Wilkosz ul. Grunwaldzka 23, 57-220 Zleblce, tel. 509647977

Nazwa oblektu Budowa czterech stanowlsk bulodromu oraz stanowiska

do gry w "Rosyijskie kregle" na terenie CKiP w Ztotym Stoku

Adres, lokalizacja ul. 3 Maja 10, 57-250 Zioty Stok, dz. nr 366, gm. Zioty Stok

Nazwa rysunku Szczegbty warstw - nawlerzchnla z kostki Skala
1:25
Inwestor Centrum Kultury i Promacji w Ziotym Stoku Nr rysunku
Data: 25.10.2019 r, 2 \
Projektant inz. Marek Wilkosz, upr. nr 445/89/UW Podpis:
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Warstwy konstrukgji:
1. Tiuczen granitowy 0/6 mm gr. 6 cm,
2. Zwir 2/16 mm gr. 15 cm,
3. Podsypka piaskowa gr. 15¢cm,
4. ObrzeZe 6x20cm (kolor szary),
5. Podsypka piaskowo- cementowa (1 :4) - wymiary zgodnie z rysunkiem.
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INWBUD Iwona Wilkosz ul. Grunwaldzka 23, 57-220 Zleblce, tel. 509647977

Nazwa oblektu

Budowa czterech stanowlisk bulodromu oraz stanowiska

do gry w "Rosyjskie kregle" na terenie CKiP w Ztotym Stoku

Adres, lokalizacja

ul. 3 Maja 10, 57-250 Zioty Stok, dz. nr 366, gam. Zioty Stok

Nazwa rysunku Szczegoly warstw - nawlerzchnia Skala
z flucznia granitowego (Bulodrom) 1:25
Inwestor Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku Nr rysunku
Data: 25.10.2019 r. 3\\
Projektant inz. Marek Wilkosz, upr. nr 445/89/UW Podpis
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ‘ZAWODOWEGO

do pelnienia unsomma._.s.nr funkeji technlcinych w budownictwle
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KHY-5LX-K6D *

Pan Marek Wilkosz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1959/01

adres zamieszkania ul. Lesnikdw 4/1, 57-210 Henrykdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



